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Ela rgir votre pratigue Technologie Lumiére pulsée [PL avancée

THERMAEYE PLUS est un dispositif médical avancé spécialement concu pour le traitement du
dysfonctionnement des glandes de Meibomius (DGM). Avec ses 9 filtres interchangeables et ses
parameétres personnalisables, il est également la solution idéale pour une large gamme de
traitements, y compris les lésions vasculaires, les lésions pigmentées, les rides et le photo
rajeunissement. Sa capacité a s'adapter a tous les types de peau garantit des résultats optimaux
pour chaque patient, améliorant & la fois l'efficacité et le confort pendant les procédures.

“Thermaeye Plus dispose de filtres
interchangeables, permettant aux médecins

de sélectionner rapidement la longueur d'onde
optimale adaptée a chaque patient.

La combinaison de différentes longueurs d'onde
et de la technologie pulsée garantit une meilleure
absorption de ’énergie par les chromophores,

la rendant efficace pour tous types de peau.”

Thermaeye Plus : La solution compléte pour les cliniques d'ophtalmologie
modernes. Congu pour offrir une expérience compléte et efficace,

Thermaeye Plus combine une technologie avancée avec un design ergonomique,

offrant aux ophtalmologistes un outil puissant pour améliorer les soins aux patients
Thermaeye Plus peut étre équipé de nouveaux filtres plus petits parfaitement

adaptés aux traitements plus précis, tels que les chalazions, le ciblage des
taches solaires, des télangiectasies et des traitements des paupiéres.
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et optimiser les résultats cliniques.

Thermaeye Plus offre la possibilité de diviser son impulsion
jusqu'd trois fractions. Ces micro-impulsions permettent Iﬁ:‘;‘:‘éé':‘“’e
I'utilisation de fluences plus élevées tout en protégeant la

peau. Les médecins peuvent personnaliser la durée, I'énergie \

Réduction du risque de 1 impulsion 2 impulsions 3 impulsions Temp!
dommages thermiques

et l'intervalle de chaque impulsion, garantissant une

Température

protection optimale contre les dommages thermiques.

Le systéme avancé de refroidissement intégré de la peau dans la pieéce & main
Thermaeye Plus empéche les augmentations excessives de température de
I'épiderme. Cela réduit le risque d'effets secondaires indésirables, rendant le
traitement plus sar et plus confortable pour les patients.
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L'IPL réduit la vascularisation des glandes de Meibomius
dans la sécheresse oculaire, rétablissant les conditions hypoxiques
nécessaires a leur fonctionnement normail.

“Plus l'inflammation est importante, plus la vascularisation autour des glandes de Meibomius est importante
et plus I'apport en oxygéne est important, ce qui induit I'atrophie et la disparition des cellules holocrines

qui sécrétent des lipides pour constituer le film lacrymal et diminue le nombre de glandes de Meibomius.”
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Données techniques

Lampe Xe Taille du point 48 mm x 13 mm (6.2 cm')

400 & 1200 nm Fluence Jusqu'a 25 J/cm?

De3a12ms Systéme de refroidissement cutané Systéme de contact Peltier

De 5450 ms Contréle de I'émission Interrupteur au pied et/ou interrupteur
Del1a3 Exigences électriques 230Vac / 10A (mdx) 50-60 Hz

Taux de répétition 2's (min.) Dimensions & Poids 22 cm (H), 45 cm (D), 37 cm (W), 16 Kg
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DANGER S GROUPE DE RISQUE 3
DISPOSITIF DE LUMIERE AVERTISSEMENT
PULSEE INTENSE, UTILISEZ La lumiére émise peut entrainer
DES LUNETTES des blessures oculaires.
DE PROTECTION LORS DR IaNes
DE L'UTILISATION ET/OU Plage de longueurs d'onde
DU TRAITEMENT émises : 500-1200nm

Durée de I'impulsion : de 3ms
& 8ms - Radiation optique
maximal e: 25J/cm?
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